FLOS Specifiche Tecniche

Toio Led

di Achille & Pier Giacomo Castiglioni , 1962

Apparecchio di illuminazione da terra a luce indiretta. Base di
acciaio tranciato e piegato e struttura in profilati d'acciaio,
entrambi verniciati a liquido, nei vari colori. Stelo con sezione
esagonale in ottone nichelato. Il movimento telescopico
dell’asta consente la regolazione dell’altezza dell’apparecchio.
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Sul cavo ¢ presente il dimmer elettronico che consente la
regolazione a step dell'intensita luminosa.

Oltre alla fonte luminosa inclusa, & anche disponibile in
alternativa la fonte LED 23W Pro-Par56 1600Im 3000K [e] cod.
RF27690 dimmerabile da ordinare separatamente.

Montaggio A pavimento

Ambiente Per interni

Peso 8.2 Kg

Fonti luminose 1 x LED 23W Pro-Par56 GX16 1500Im 2500K [i]
disponibili cod. RF28275 Dimmabile

1 x LED 23W Pro-Par56 GX16d 1600Im 3000K
[e] cod. RF27690 dimmerabile

Emergenza Senza
Regolazione Sul cavo & presente il dimmer elettronico che
consente la regolazione a step dell'intensita
luminosa.
Dimmer Incluso
Voltaggio 220-240V
Potenza Max 300W- 23W LED
@170 mm Batteria No
£ Alimentatore Si
2 incluso
- Lunghezza del cavo2470 mm
o Materiali Acciaio
210 mm
Colori F7630009 - Bianco

@ F7630030 - Nero
@ 7630035 - Rosso
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